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Introduction 



Principe 



L'emplacement d'une grue a tour doit etre 
choisi de fagon a optimaliser I'achemine- 
ment des charges necessaires au fonction- 
nement du chantier. Ce choix doit tenir 
compte de divers facteurs importants tels 
que la proximite d'obstacles fixes (lignes 
electriques aeriennes, batiments ou arbres). 
II convient notamment de veiller a ce que 
des grues voisines ne constituent pas aussi 
un danger. 

Les conditions de montage et de demon- 
tage sont aussi determinantes pour le choix 
de remplacement de la grue: 

- securite des personnes sur le chantier et 
des tiers a proximite, 

- acheminement de la grue sur le chantier, 

- emplacement du camion-grue pour le 
montage et le demontage (grue a tour 
fixe), 

- capacite de charge admissible du sol 
pour les assises du camion-grue et de 
la grue a tour. 

Le non-respect de ces conditions peut 
avoir des incidences negatives tout au long 
de la duree des travaux tant sur le rende- 
ment des grues que sur la securite. Dans 
les cas les plus graves, le deplacement 
voire le remplacement des grues incrimi- 
nees peut s'averer indispensable. 

Le contenu de la presente brochure liee a 
la prise des mesures de securite adequates 
permettra aux chefs de chantier, aux 
contremaitres et aux monteurs de grue 
d'eviter ces problemes. La liste de controle 
671 16.f «Grues de chantier» aidera a I'ana- 
lyse de la securite. 



Les personnes en charge de la plani- 
fication, de I'implantation, du montage 
et du demontage d'une grue doivent 
garantir la securite sur le chantier ainsi 
que pour les tiers. 

L'article 4 de I'Ordonnance sur les condi- 
tions de securite regissant I'utilisation des 
grues (Ordonnance sur les grues) fixe les 
principes suivants: 

« 1 Les grues ne peuvent etre utilisees qu'en 
parfait etat de service. Elles doivent etre 
transportees, installees, entretenues et 
demontees de fagon a ne mettre personne 
en danger. Les instructions du construc- 
ted doivent etre observees. 

2 [-] 

3 Avant d'utiliser des grues a proximite 
de conduites electriques denudees ou 
d'installations ferroviaires, les mesures 
complementaires adequates doivent etre 
convenues avec le proprietaire des con- 
duites electriques ou avec les societes de 
chemins de fer. [...] 

4 Lorsque des obstacles limitent le domaine 
d'action des grues, des mesures 

de protection doivent etre prises pour 
eviter les collisions. 



L'installation de la grue differe selon le type 
de grue, son emplacement et les caracte- 
ristiques du chantier telles que son exposi- 
tion au vent. Les personnes responsables 
de la preparation du travail, de l'installation 
et du montage doivent veiller a la securite 
sur le chantier et des tiers. 



Si la securite au travail ne peut etre 
assuree, la grue devra etre deplacee 
ou remplacee par un autre type de 
grue. 



Choix de T emplacement des grues 



Cas normal 1 



Situation 

Grace a leur implantation appropriee, les 
grues peuvent s'orienter librement (voir 
illustration 1). 

Danger, risque 

Absence de dangers particuliers, car les 
zones de travail des grues ne se chevau- 
chent pas (voir page 8 pour les dangers 
dus a des parties en mouvement de la 
grue). 



Mesures a prendre 

Aucune mesure particuliere n'est neces- 
saire: 

1 . si les zones de travail de grues voisines 
ne se chevauchent pas et 

2. si la distance entre des parties en mou- 
vement de la grue (crochet de levage et 
moufle exclus) et les obstacles est d'au 
minimum 0,5 m, en tenant compte de 
la deformation de la tour et de la fleche 
avec ou sans charge. 

En pratique, la distance minimale sera 
de deux metres. 

Les grues doivent etre utilisees conforme- 
ment aux dispositions du constructeur figu- 
rant dans la notice d'instructions et aux 
indications du document Suva «Check-list 
pour les conducteurs de grues a tour pivo- 
tante», ref. 88179.f. 




Illustration 1: installation de grues evitant le chevauchement de leurs zones de travail. 



Cas normal 2 



Situation 

Les zones de travail de deux grues se che- 
vauchent de sorte que la fleche de la grue 
inferieure (grue 1) pourrait croiser le cable 
de levage de la grue superieure (grue 2) 
[voir illustration 2]. 

Dangers, risques 

La charge de la grue superieure (grue 2) 
peut se mettre a osciller inopinement si 
elle est heurtee et mettre en danger des 
personnes a proximite. 

La grue superieure (grue 2) peut etre 
endommagee (cable de levage, chariot). 

La charge peut tomber par terre. 

Mesures a prendre lorsque les grues 
fonctionnent 

Les grutiers devront pouvoir s'avertir 
d'un risque de collision, par exemple au 
moyen d'un avertisseur sonore special, 
d'un systeme d'intercommunication ou 
d'un telephone sans fil. 



Dans une telle situation, la manoeuvre 
des grues par radiocommande depuis le 
sol est deconseillee, car le risque de col- 
lision entre le cable de levage et la fleche 
est eleve. 

Mesures a prendre lorsque les grues 
sont a I'arret 

On veillera a ce que la fleche de la grue 
inferieure (grue 1) ne s'accroche pas au 
crochet de levage ou aux equipements de 
suspension de la grue superieure (grue 2). 
Pour ce faire, durant les pauses et a la fin 
du travail, les mesures suivantes pour la 
grue superieure seront adoptees: 

1 . decrocher la charge et le dispositif d'elin- 
gage 

2. remonter le crochet de levage, 

3. placer le chariot selon les instructions du 
constructeur 

en pied de fleche (pour la plupart des 
grues) ou 

en bout de fleche (p. ex. grues Wolff). 



Rayon 
contre-fleche 




Illustration 2: les zones de travail des fleches se chevauchent. 



Cas particulier 1 



Situation 

Les zones de travail de deux grues se 
chevauchent de sorte que la contre-fleche 
de la grue inferieure (grue 1) pourrait 
s'accrocher au cable de levage de la grue 
superieure (grue 2) [voir illustration 3]. 

Dangers, risques 

Les dangers et les risques sont compara- 
bles a ceux du cas normal 2. Le risque 
d'une collision est plus eleve lorsque le gru- 
tier de la grue inferieure (grue 1) n'est pas 
en mesure de voir si sa contre-fleche peut 
s'accrocher au cable de levage de la grue 
superieure (grue 2). 

Mesures a prendre lorsque les grues 
fonctionnent 

1 . L'une des deux grues ou les deux 
devront etre equipees de limiteurs de 
zones appropries pour empecher toute 
collision, tels que: 

I limiteurs electriques d'orientation ou 
de chariot, 

limiteurs de zones electriques ou elec- 
troniques, 

dispositifs electroniques anticollision. 

Mesures de limitation de zone inappro- 
priees: 

butees mecaniques, 



mesures uniquement organisation- 
nelles (p. ex. instructions au grutier). 

2. Les grutiers devront pouvoir s'avertir 
d'un risque de collision, par exemple au 
moyen d'un avertisseur sonore special, 
d'un systeme d'intercommunication ou 
d'un telephone sans fil. 

3. Dans une telle situation, la manoeuvre des 
grues par radiocommande depuis le sol 
est deconseillee, car le risque de collision 
entre le cable de levage et la contre- 
fleche est eleve. 

Mesures a prendre lorsque les grues 
sont a I'arret 

On veillera a ce que la fleche de la grue 
inferieure (grue 1) ne s'accroche pas au 
crochet de levage ou aux equipements de 
suspension de la grue superieure (grue 2). 
Pour ce faire, durant les pauses et a la fin 
du travail, les mesures suivantes pour la 
grue superieure seront adoptees: 

1 . decrocher la charge et le dispositif d'elin- 
gage, 

2. remonter le crochet de levage, 

3. placer le chariot selon les instructions du 
constructeur 

i en pied de fleche (pour la plupart des 
grues) ou 

en bout de fleche (p. ex. grues Wolff). 




Illustration 3: la fleche de la grue superieure (grue 2) se trouve dans la zone d'activite de la contre-fleche de la 
grue inferieure (grue 1). 



Cas particulier 2 



Situation 

La grue ne peut s'orienter sans risquer 
une collision entre sa fleche et un obstacle 
(batiment, arbre, mat, grue voisine, etc.) a 
proximite (voir illustration 4). 

Dangers, risques 

La grue peut etre fortement endomma- 
gee, elle risque meme de se renverser 
dans des cas extremes. 

L'obstacle fixe peut etre endommage. 

Mesures a prendre lorsque la grue 
fonctionne 

La grue devra etre equipee de limiteurs de 
zones appropries pour empecher toute 
collision, tels que: 

limiteurs electriques d'orientation ou de 
chariot, 

limiteurs de zones electriques ou electro- 
niques, 

dispositifs electroniques anticollision. 



Mesures de limitation de zone inappropriees: 

butees mecaniques, 

mesures uniquement organisationnelles 
(p. ex. instructions au grutier). 

Mesures a prendre lorsque la grue est 
a I' arret 

On veillera a ce que la grue ne puisse pas 
heurter un obstacle grace aux mesures 
suivantes: 

relever la fleche conformement aux instruc- 
tions du constructeur afin de permettre a 
la grue de s'orienter librement; 

abaisser la fleche au sol conformement 
aux instructions du constructeur; 

empecher la grue de s'orienter librement, 
p. ex. au moyen de haubans, conforme- 
ment aux instructions du constructeur. 

Remarque: 

la prise des mesures susmentionnees 
necessite I'accord prealable du cons- 
tructeur de la grue. Sans cet accord, 
I'installation de la grue sera interdite. 
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Illustration 4: un arbre empeche la grue de s'orienter librement. 



Cas particulier 3 



Situation 

Des parties d'une grue se trouvent dans 
la zone dangereuse d'une ligne electrique 
aerienne ou d'une installation ferroviaire 
(voir illustration 5). 

Dangers, risques 

Le contact avec une ligne electrique 
aerienne ou une catenaire peut occa- 
sionner un choc electrique. 

II existe un risque mecanique pour la 
grue et le vehicule ferroviaire en cas de 
collision entre la charge et ce dernier. 

Dans les deux cas, le potentiel de danger 
est tres eleve. 



Mesures a prendre 

On prendra les mesures figurant dans le 
document «Regles relatives a la mise en 
oeuvre de grues et de machines de chantier 
a proximite de lignes electriques aeriennes», 
ref. 1863.f (voir p. 12 pour commander). 

Pour les installations ferroviaires, il existe 
egalement les instructions et les dispo- 
sitions des compagnies ferroviaires telles 
que le reglement R 323.1 , annexe 2 
(voir p. 1 2 pour commander). 
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Illustration 5: utilisation d'une grue a proximite d'une ligne electrique aerienne. 



Parties de grue en mouvement 



Situation 

Lors de I'orientation d'une grue a tour auto- 
montante, la plate-forme supportant le con- 
trepoids se deplace a proximite du chassis 
de la grue. Des personnes peuvent se trou- 
ver a proximite de cette zone. II arrive aussi 
que du materiel, des obstacles parfois eri- 
ges au cours du chantier (murs, piliers, 
echafaudages) ou des vehicules soient a 
proximite ou a I'interieur de cette zone a 
risques (voir illustrations 6 et 7). 

Dangers, risques 

Lors de I'orientation d'une grue a tour 
automontante, des personnes peuvent etre 
happees ou coincees, par exemple, entre: 
le contrepoids et le chassis de la grue; 

le contrepoids et du materiel, des machi- 
nes ou des vehicules a proximite; 

le contrepoids et des murs ou des echa- 
faudages. 

De tels accidents ont des consequences 
souvent tres graves voire mortelles. Lors de 
I'utilisation d'une grue a tour, les personnes 
se trouvant au niveau du dernier etage d'un 
edifice en construction peuvent etre mises 
en danger par les mouvements de la fleche 
ou du moufle. 



Mesures a prendre 

Une distance de securite horizontale de 
0,5 m et verticale de 2,5 m sera respec- 
tee entre les parties d'une grue en mou- 
vement et des obstacles dans les zones 
de presence eventuelle de personnes. 

Si cette distance de securite est infe- 
rieure, il conviendra d'interdire I'acces a 
cette zone en definissant un perimetre 
suffisamment grand. 

II sera interdit de stocker du materiel 
dans le perimetre de rotation de la plate- 
forme lors de I'utilisation d'une grue a 
tour automontante. 

II est recommande de delimiter la 
zone dangereuse. 

Definition de la zone dangereuse: 
zone dangereuse = 
rayon de rotation + 0,5 m 

II est interdit d'utiliser la zone dangereuse 
pour I'entreposage de materiaux et de 
materiel et comme lieu de stationnement 
d'engins et de vehicules (meme person- 
nels). 




Illustration 6: une distance de securite minimale horizontale de 0,5 m et verticale de 2,5 m est a respecter entre 
le mur du batiment et le contrepoids. L'ensemble de la zone dangereuse doit etre delimite. 




Illustration 7: la personne se trouvant sur le toit du batiment voisin ne court aucun risque, car le crochet de la 
grue se trouve a au moins 2,5 m au-dessus de I'ouvrage. 



Preparation du travail et du montage 



Situation 

Les forces generees par I'utilisation de 
camions-grue et de grues a tour (poids 
propre, forces decoulant de la charge, 
forces du vent) doivent pouvoir etre repri- 
ses par le terrain sur lequel ces engins ont 
ete implantes. 

Dangers, risques 

L'affaissement des fondations de la grue 
provoquera son basculement, ce qui peut 
blesser ou tuer des personnes. Les degats 
materiels sont souvent tres importants. 
Une enquete est alors effectuee par les 
autorites, avec pour consequence even- 
tuelle I'ouverture d'une procedure penale. 

Mesures a prendre 

Les voies d'acces, r emplacement et les 
fondations des camions-grue et des grues 
a tour devront pouvoir resister aux forces 
decoulant de leur utilisation. La resistance 
du sous-sol sera prise en compte. L' eva- 
luation est en principe du ressort de I'inge- 
nieur en genie civil. 



Sur demande, la preuve de la resistance 
du sol, des fondations en beton, des plate- 
lages en bois, des voies de roulement et 
des traverses pourra etre exigee par les 
organes de controle (Suva, inspectorats 
des chantiers). 

Le document Suva «Check-list pour 
les conducteurs de camions-grue», 
ref. 88180.f. contient des informations 
pratiques a ce sujet. 

Regie 

II faut adapter la distance (a) par rapport 
au pied du talus en fonction de la hauteur 
(h) du talus (voir illustration 8). 

Exemple: pour un sous-sol stable: 

_a_ J_ 
h = 1 
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Illustration 8: remplacement de la grue doit pouvoir resister aux forces 
decoulant de son utilisation. 
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Montage und demontage 



Situation 

L'equipe de montage travaille parfois en 
hauteur, parfois au sol. Les elements de 
grandes dimensions de la grue sont ache- 
mines par camion. L'activite sur le chantier 
n'est pas interrompue. La circulation des 
pietons et des vehicules aux abords du 
chantier est comme toujours tres intense. 

Dangers, risques 

Des elements peuvent se renverser ou 
tomber lors du chargement et du de- 
chargement dans la zone de circulation. 

Les elements de grandes dimensions 
(p.ex.fleche) suspendus au crochet de la 
grue peuvent, en pivotant, heurter et 
blesser des personnes (p. ex. lors de la 
collision avec un echafaudage, un vehi- 
cule ou une ligne electrique aerienne). 

Des elements (vis, ecrous, outils) peuvent 
tomber sur le sol durant les phases de 
montage en hauteur sur la grue. 

Des personnes peuvent tomber dans le 
vide lors de travaux en hauteur. 



Mesures a prendre 

On choisira un emplacement pour la grue 
limitant au maximum la zone dangereuse 
dans les lieux publics et on delimitera la 
zone, si possible avec I'aide de la police. 

On assurera contre les rotations les ele- 
ments de grandes dimensions a I'aide de 
cables de guidage. Les travaux seront 
effectues avec soin, I'orientation sera 
lente et on tiendra compte de la force du 
vent. 

II sera interdit de proceder a des travaux 
de chantier dans la zone dangereuse 
sous la grue pendant le montage et le 
demontage. On definira la zone dange- 
reuse et on en interdira I'acces ou on la 
signalera. 

Le port du casque sera obligatoire sur le 
chantier. 

Des dispositifs contre les chutes de hau- 
teur seront utilises pour effectuer des tra- 
vaux a une hauteur depassant 2 m. 

Generalites 

Les camions-grue et les grues a tour 
doivent etre en bon etat et si besoin, 
avoir ete controles par un expert en 
grues reconnu. 

Seuls les specialistes en grues procedent 
au montage et au demontage des grues. 

Le montage n'est considere comme ter- 
miner qu'apres que le specialiste en 
grues a procede a un controle visuel et 
fonctionnel de la machine conformement 
a la notice d'instructions et que tous les 
dispositifs de securite ont ete correcte- 
ment regies et controles. 

Les grutiers sont titulaires d'un permis de 
grutier de categorie A (camions-grue) ou 
B (grues a tour). 
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Documents se rapportant aux grues 



Titres 


References Suva 


Ordonnance sur les conditions de securite regissant I'utilisation 
des grues (Ordonnance sur les grues) 


1420.f 


Ordonnance sur la securite et la protection de la sante des 
travailleurs dans les travaux de construction 
(Ordonnance sur les travaux de construction) 


1796.f 


Regies relatives a la mise en oeuvre de grues et de machines de 
chantier a proximite de lignes electriques aeriennes 


1863-f 


Installation, montage et demontage des grues a tour 


66061 .f 


Liste de controle «Grues de chantier» 


6711 6.f 


Check-list pour les conducteurs de grues a tour pivotante 


88179.f 


Check-list pour les conducteurs de camions-grue 


88180.f 



Ces documents peuvent etre commandes a I'adresse suivante: 

Suva Le reglement des CFF R 323.1 annexe 2 

Service clientele central est disponible a I'adresse: 

Case postale 

6002 Lucerne CFF, approvisionnements et achats 

Fax 041 419 59 17 Mittelstrasse 43 

Tel. 041 419 58 51 3000 Berne 65 

www. suva. ch/waswo-f 

(commande en ligne possible) 



Suva 

Caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents 

Securite au travail 

Renseignements: 
Case postale, 1001 Lausanne 
Tel. 021 310 80 40-42 
Fax 021 310 80 49 

Commandes: 

Case postale, 6002 Lucerne 
www. suva. ch/waswo-f 
Fax 041 419 59 17 
Tel. 041 419 58 51 
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